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Statinio pavadinimas:  Vilniaus lopselis-darzelis ,,Pakalnuté*
Statinio adresas: Architekty g. 44, Vilnius
Apzitra: Kasmetiné apzitira
Komisija: UAB ,,City Service Engineering™ statybos inZinierius Andrius Bindokas (at. Nr. 37345), UAB ,,City Service

Engineering™ grupés vadoveé Anzela Sujetiené, Vilniaus lopselio-darzelio ,,Pakalnuté” direktorés pavaduotoja tikio reikalams Nijolé Jadvyga
Jazbutiené.

Pastato konstrukcija: 2 auksty trijy korpusy pastatas su juos jungian¢iu koridoriumi. Pastatas g/b karkasinis. Sienos surenkamy ploks¢iy. Stogas
sutapdintas su vidiniu lietaus vandens nuvedimu, dengtas prilydoma rulonine stogo danga. Po pastatu yra riisio patalpos.

Eilés Apzilirétos Defektai Rekomendacijos
Nr. statinio dalys
(konstrukcijos)
1 Pamatai Pastatas i$ surenkamy gelZbetoniniy konstrukcijy, karkasinis.

Pamatai stulpiniai. Pavojingy pamaty deformacijy nepastebéta.

2 Cokolis Cokolio sienos i$ surenkamy g/b bloky, tinkuoti. Vietomis Reikalinga pastato modernizacija. Jos metu
cokoliy tinkas aptrupéjes, apatinéje dalyje matomos dél Siltinti cokolius, atlikti apdaila.

drégmeés atsiradusios démeés (nuo gausaus laséjimo i$
nesandariy lietaus nuvedimo lataky).

Cokolis nesiltintas — patiriami energetiniai nuostoliai.
Neatitinka: STR 2.01.01(6):2008 ,,ESMINIS

STATINIO REIKALAVIMAS . ENERGIJOS TAUPYMAS
IR SILUMOS ISSAUGOJIMAS*




Nuogrinda

Nuogrinda i$ betoniniy plyteliuy. Naujai perklotos 1-2 mety
bégyje.

Ties lietvamzdZiai nejrengti lietloviai — vanduo kaupiasi ties
lietvamzdziais nuogrindy ir Saligatviy zonose.

Rekomenduojama nuogrindy zonose jrengti
iSorinius lietaus nuvedimo latakus.

Sienos Lauko sienos — surenkamos keramzito plokstes.
Tarp blokings siiilés ir bloky pavirSiai vietomis iStrup€je, Biitina pastato modernizacija.
sutriike. Sitlés ir patys blokai nesandaris, nestabilis, lietaus
vanduo skverbia j patalpas, patalpose gali atsirasti pelésis. Iki pastato modernizacijos rekomenducjama
Neatitinka STR 2.01.01(1):2005 ,,ESMINIS STATINIO valyti silpnai besilaikancius tinko
REIKALAVIMAS ,MECHANINIS ATSPARUMAS IR pasluoksnius nuo pastato sienu, sandarinti
PASTOVUMAS* trukusias, iStrupéjusias tarp blokines sitiles.
Sienos nesiltintos dél to patiriami dideli Silumos nuostoliai,
sunku uztikrinti tinkamg mikroklimata patalpose. Neatitinka:
STR 2.01.01(6):2008 ,,ESMINIS
STATINIO REIKALAVIMAS . ENERGIJOS TAUPYMAS
IR SILUMOS ISSAUGOJIMAS*
Stipriai drégmes pazeistos, aptrupéje jéjimo stogeliy Po lietaus nuvedimo sistemos remontc,
briaunos, greiciausiai stogeliy hidroizoliacija nesandari. remontuoti jéjimo stogeliy ir lauko

koridoriaus briaunas
Drégmés pazeistos korpusus jungian¢iy koridoriy briaunos.
Po langy keitimo neuztinkuoti angokra3ciai. Uztinkuoti langy angokras¢iy ir palangiy
skardinimo vietas.

Palangiy skardinimai daug kur jrengti netinkamai,
nesandaris. Ties viena palange Soninio lietaus metu vyksta | Keisti netinkamai jrengtas palanges.
pratekéjimas j sanitarinio mazgo patalpas.

Stogas, jéjimo | Pastato stogo danga remontuota 10-15 mety bégyje uzlydant

stogeliai, kaminai

nauja rulonine stogo danga, keiciant stogo dangos védinimo
kaminélius, buitiniy nuoteky stovy alsuoklius, patalpy
nattiralaus védinimo kaminy apatinius skardinimus.

Rekomenduojamas pilnas stogo, lietaus
sistemos remontas, kaminy remontas
Salinant stogo konstrukcija.




Stogas neSiltintas - patiriami dideli energijos nuostoliai.
Neatitinka: STR 2.01.01(6):2008 ,,ESMINIS

STATINIO REIKALAVIMAS ,, ENERGIJOS TAUPYMAS
IR SILUMOS ISSAUGOJIMAS*

Iéjimo stogeliy danga galimai nesandari, fiziSkai sudévéta,
stogeliy ploks¢iy briaunos apirusios, pazeista jy apdaila. Ant
jéjimo stogeliy gausu samany. Mechaniskai paZeistas vidurinio
stogelio latakas ir lastakis.

Ties vakariniu stogeliu stipriai aptrupéjes tinko sluoksnis ties
uzlaida ant sienos.

Pastato lietaus nuvedimo sistema kritinés buklés — latakai
daug kur kiaurai pazeisti korozijos, o lataky jungumo vietos
nesandarios. Vanduo tySka ant cokolio, jis samanoja,
pratekéjimas turi jtakos greitesniam cokolio irimui bei
nuogrindy sédimui. Latakuose gausu lapy, auga Zolés.

Ties vienu i$ priestaty i§simovés lietvamzdis, dalis lietvamzdZziy
pazeisti mechaniskai.

Parapety zonos apskardintos bei uZlydytos bitumine danga.
Ties vakariu maZuoju korpusu vakarinéje dalyje per
nesandary parapeto skardinima vyksta pratekéjimas |
patalpas.

Neéra jrengto saugaus uzlipimo ant dviaukstés pastato dalies.

Reikalingas stogeliy remontas: aptrupéjusio
tinko atstatymas, lastakiy, lietaus nuvedimo
loviy  keitimas, wuzlaidy ant sienos
apskardinimas. Reikalingas stogeliy briauny
atstatymas.

Bitinas lietaus nuvedimo lataky ir

lietvamzdziy keitimas.

Imauti lietvamzdj

Perlydyti bitumine danga parapeto zonoje
apie 2-3 metru j viena ir kita puse nuo

pratekéjimo vietos.

[rengti iSorines kopécias saugiam uzlipimui
ant dviaukstés pastato dalies.

Perdengimai Perdenginiai g/b plokstés. Pavojingy deformacijy pastato | Kosmetiniai remonto darbai pagal poreikj
pastovumui ir mechaniniam atsparumui nenustatyta.
Laiptai Vidaus laipty biiklé patenkinama, laiptinés metaliniai atitvarai

paaukstinti pagal STR normas, tereco pakopos tvarkingos.




Lauko laiptai naujai iSbetonuoti 1-2 mety bégyje. Bikle gera.

Langai, durys

Langai pakeisti | PVC profiliu.

Lauko durys skirtingos: metalinés, metalinés aptaisytos plonu
lakstu, PVC profiliy, medinés. Medinés durys senos,
nesandarios, fiziskai sudévétos.

Metalinés aptaisytos plonais metalo laksStais durys paZeistos
korozijos, iSbluke, slenksciai vietomis prarudijg kiaurai.

Dauguma vidaus dury (j grupes ir grupiy sanitariniuose
mazguose) senos medinés, fiziskai ir moraliskai pasenusios.

Risio langy angos uZkaltos medZio faneros lakstais, néra
galimybés varstyti, nepatenka dienos Sviesa, sunku
uztikrinti patalpy védinima.

Keisti senas lauko duris.

Keisti senas vidaus patalpy duris.

Keisti riisio langus.

Vidaus  apdaila,
vidaus patalpos

Dalyje patalpy skirtingais laikotarpiais atlikti kosmetiniai
remonto darbai. Kai kuriose grupése, sanitariniuose mazguose,
grupiy virtuvélése patalpy apdailos biikle prasta, estetiSkai
pasenusi, taciau patalpos tvarkingos, prizitirimos.

Parketo danga ties slenksciais nestabili.

Reikalingas apdailos remontas laiptinése. Sienos, ypatingai
sitiliy vietose nelygios, vietomis atkile sieny dazai.

Apatinéje dalyke dréksta koridoriaus siena. Galimai po drékimo
po zona po grindimis nesandarus vamzdynas.

Yra poreikis ,,priedangos* jrengimui taciau j riisio patalpas veda
tik vienas jéjimas/is¢jimas.

Pagal poreiki atlikti vidaus patalpy remonto
darbus neremontuotose patalpose.

Pagal poreikj remontuoti parketa

Atlikti kosmetinius laiptiniy remonto darbus.

Tikrinti ir remontuoti vamzdyna.

Norint riisio patalpas pritaikyti ,,priedangai‘
reikalinga jrengti papildomg j€jima/iséjima.




10 Sanitariniai Sanitariniai  prietaisai  sanitariniuose mazguose dalinai
prietaisai atnaujinti.
11 Fekalinés ir | Nuoteky sistemos vamzdynas yra senas Ketinis, pasléptas | Pilnai pakeisti neremontuota * nuoteky
lietaus sienose ir grindyse. Maza dalis nuoteky vamzdyno riisyje ar | sistemos vamzdyna.
kanalizacijos sanitariniuose mazguose keista avarijy likvidavimo metu.
vamzdynas Vietomis sienose ir lubose matomos uzpylimy Zymes. Stovis
labai blogas, turi avarinés biiklés pozymiy.
12 Salto ir kar§to | Vandentiekio vamzdynas yra senas fiziskai pasenes. Apie tai | Pilnai pakeisti vandentiekio vamzdyna.
vandens byloja remontinés apkabos riisio patalpose — vamzdynas
vamzdynas nepatikimas. Dalj vamzdyny dengia sena, asbesto turinti
termoizoliacija.
13 Sildymo sistemos | Vamzdynas i§ plieniniy vamzdziy. Vamzdynai paZeisti | Pilnai  pakeisti ~ $ildymo  vamzdyna
vamzdynas korozijos, nepatikimi, daZznos avarijos. radiatorius.
14 Elektros sistema | Automatiniai jungikliai atnaujinti, taciau nesuzymeéti. Kyla | Suzyméti automatinius iSjungéjus.
problemy kai skubiai reikalinga atjungti jtampa skirtingose
Zonose. Pilnai keisti elektros instaliacija.
Elektros laidai seni aliuminiai, fiziSkai nusidévéje. Dalis
elektros rozeCiy nestabilios, laidai | jas atvesti sienos
pavirsiumi. Elektros tiekimo sistemos stovis blogas.
16 Gaisriné sauga Gesintuvai ir jy Zyméjimas tvarkingi
16 Ventiliacija Virtuvés ventiliacija sena, neefektyvi, labai garsiai dirba. | Keisti virtuvés ventiliacija.
Keliamas triukSmas galimai neatitinka higienos normy.
Mazyjy korpusy nattiralios ventiliacijos kaminai pilnai uzlydyti | Atidengti natiralaus védinimo kanalus.
bitumine danga (uzdengti ortakiai).
17 Teritorija Pastato teritorija juosianti tvora metalo profiliy, vamzdziy, | Rekomenduojama pervirinti arba

cinkuota. Ties tvora auga medziai, kriimai, Zolés.

mechaniskai sutvirtinti segmentus.




Tvoros segmentai privirinti prie stulpy. Vietomis virinimo
vietos atliize, sutvirtintos kampais.

Saligatviy danga i§ betoniniy plyteliy, perklota 1-2 mety
begyje. Biikle gera.

Asfaltbetonio dangos biiklé patenkinama — danga remontuota
perklojant prasciausios biiklés ruozus.

Aptrupéjusi betoniné-akmeniné atraminé sienuté. Remontuoti atraming sienute

Labai arti pastato uzauge didziuliai medziai. Jie Saknimis ardo | Atlikti senu, su teritorija besiribojaniy bei
pastato konstrukcijas, iSkelia nuogrindas bei $aligatvius, lapais, | teritorijoje esanciy medZiy specializuotas
Sakelémis uzkemsSami latakai, lietvamzdZiai. apziliras ir vertinimus, pagal ju iSvadas
Uz teritorijos riby | teritorijg persisvére seni, galimai puvinio | retinti medZius.

pazeisti medziai.
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